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NOWA GENERACJA 
 oryginalnych fińskich przewodów systemu 

               PAS 
USZCZELNIANYCH  WZDŁUŻNIE 

Do nabycia w ciągłej sprzedaży z magazynu w Gliwicach  
 

GWARANTUJEMY: 
 

*  najwyższą jakość 

*  najkrótsze terminy dostaw 

*  najniższe ceny 

*  wsparcie projektowe i techniczne 

*  możliwość kompletacji dostawy wraz z tłumikami i żerdziami drewnianymi 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Przewód (PAS) SAX-W 20 kV   50 mm
2 

Przewód (PAS) SAX-W 20 kV   70 mm
2
 

Przewód (PAS) SAX-W 20 kV 120 mm2 

      Przewód (PAS) SAX-W 30 kV   70 mm2 

Przewód (PAS) SAX-W 30 kV 120 mm2 
 

 

Pokrywane stopowe przewody systemu PAS ze wzdłużnym przeciwwodnym uszczelnieniem 
spełniają wymagania norm: SFS 5791, EN 10 002-1, HD 605 S1, IEC 104, IEC 228, IEC 881. 

Max. temperatura pracy  +90 0C, montaż do (–20)0C, max. temp. dla zwarć do 5s  +2000C 
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